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Schluss- Abschlussstein rechts/links Carisma
ART.-NR. C212 .. 

BENDERS FORMTEILE BETON

Material Formstein Beton
Farbe  Acrylate
Gewicht  4,50 kg
Formsteinlänge 420 mm
Formsteinbreite 280 mm
Deckbreite  125 mm
Lattenabstand 315 – 340 mm
Regeldachneigung 25°
Regensicherheit ab 10° (mit Hilfe von Zusatz-Maßnahmen)

Technische Daten:

EN490/91

Der Schluss- Abschlussstein rechts/links Carisma dient zum 
regensicheren, passgenauen sowie fachgerechten Dachdeckung 
von Steildächern.
Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fach-
regel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein 
als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf 
Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestig-
keit übernommen.

Verarbeitungshinweise:
Der Formstein besitz genau an seiner halben Deckbreite eine 
Sollbruchstelle, die die Verlegung der Carisma-Dachdeckung 
im Halbverband vorgibt.
Nach erfolgtem Bruch an dieser Stelle stehen dem Verarbeiter 
eine rechte Steinhälfte mit Wasserfalz und eine linke Steinhälfte 
mit Deckfalz zur Verfügung. Für die notwendige mechanische 
Befestigung der jeweiligen Steinhälfte ist bereits ein Schrau-
bloch im Stein worhanden.
Hiermit sind insbesondere der Anschluss der Flächendeckung 
an Ortgang/Giebellinien und Dacheinbauten gemeint. 
Der Formstein wurde nach den Vorgaben der DIN EN 490 
hergestellt, nach den Festlegungen der DIN EN 491 geprüft 
und besitzt für die Grundpfanne die notwendige CE- Konfor-
mitätserklärung.
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