
Svart 20
NCS: S 9000-N 
RAL: 9004

Vinröd 31
NCS: S 8010-Y90R
RAL: 3007

Röd 26
NCS: S 4550-Y70R 
RAL: 8004

Brun 22
NCS: S 8010-Y50R
RAL: 8028

Mellangrå 28
NCS: S 6005-G50Y
RAL: 7039

Tegelröd 24
NCS: S 4040-Y60R
RAL: 8023

Gul 25
NCS: S 3040-Y10R
RAL: 1024

Grön 23 
NCS: S 7010-G30Y
RAL: 6020

Ljusgrå 37
NCS: S 5005-G50Y
RAL: 7023

Grafit 01
NCS: S 7502-Y
RAL: 7022

Tegelröd Std 14
NCS: S 4040-Y60R
RAL: 8004

Svart 80
NCS: S 9000-N
RAL: 9005

Kastanjebrun 82
NCS: S 5040-Y80R
RAL: 3009

Olivgrön 83
NCS: S 8005-G20Y
RAL: 6009

Tegelröd 84
NCS: S 4040-Y60R
RAL: 8023

Terracottaröd 86
NCS: S 3560-Y80R
RAL: 3013

Mellangrå 88
NCS: S 6502-Y
RAL: 7005

Mörkgrå 98
NCS: S 7502-B
RAL: 7024

Skiffer 51
NCS: S 7005-R80B 
RAL: 7015

Koppar 55
NCS: S 4030-Y80R
RAL: 8029

BENDERIT

OBEHANDLAD

CANDOR

BRILLIANT

Mörkgrå 48
NCS: S 7502-B
RAL: 7024

Granit 21
NCS: S 8500-N
RAL: 8019

BENDERS TAK

Mer om Benders
www.benders.se

INSTRUKTION 

Benders Sverige AB I Edsvära I Box 20 I SE-535 21 Kvänum
Tel: 010-888 00 00 I Fax: 010-888 02 60 I info@benders.se I www.benders.se

Närmast uppmätta NCS- och RAL-nr för Benders takbetongprodukter

BE
N

D
ER

S 
I S

E 
I 2

02
3 

- 0
9

SKA ANVÄNDAS SOM 
VÄGLEDNING DÅ 

FÄRGEN SER OLIKA UT 
PÅ OLIKA UNDERLAG.


