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Råkilad, lämplig för stödmurar och 
barriärmurar.

Eftersom murstenar inte alltid är jämntjocka är 
avtäckningsstenar ett bra sätt att avsluta en mur. Dessa stenar 
är avsedda för läggning på kryss-, rubbel- och kvadermurar. 
Den råkilade ytan lämpar sig bäst i naturmiljöer eller där ett 
robust intryck önskas. 

AMA-kod
FBB (FBB.1 Kallmur) (FBB.2 Bruksmur)

Material
Granit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott 
kan också beställas.

Ytbearbetning Rustik
Synliga ytor: Råkilade (max 50 mm knölar), med tillsatta 
raka kanter. 
Övriga sidor: Sågade.

Övrigt
Fastsättning med rostfri dubb rekommenderas för att 
undvika förskjutningar.

Lagerförda mått Rustik 
Längd: 500  – 1200 mm.
Bredd: 260 och 400 ± 10 mm.
Tjocklek: 60, 80 eller 100 ± 6 mm.

Observera!
Hällarna monteras med fog på minst 5 mm, helst med 
distanser för att bibehålla fogbredden.

BENDERS NATURSTEN

PRODUKTBLAD
Bohus Avtäckning Rustik
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