
Råkilad, lämplig för socklar, fasader och 
stödmurar.

Beklädnad med tunnsten är idealisk för dig som vill att 
din fasad ska ge ett gediget intryck, även om utrymmet 
är begränsat. Med en tjocklek på endast 35 mm kan den 
enkelt monteras utan hänsyn till övrig konstruktion. 
Tunnstensbeklädnaden är så lätt att den kan monteras 
utan maskinell hjälp. L-formade hörnstenar  bidrar till 
ett intryck av att fasaden består av tjockare sten. Kan även 
beställas flammad, krysshamrad eller polerad.

AMA-kod
FBC

Material
Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från 
andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och 
kvartsränder kan förekomma.

Ytbearbetning
Synliga ytor: Råkilade (max 50 mm knölar, med tillsatta 
raka kanter). 
Övriga sidor: Sågade.

Övrigt
Stenar med synliga ändar samt sten runt fönster och dörrar 
kan specialbeställas. Vid montering används kramlor som 
fästs i underliggande betongskikt. 

Standardmått
Fallande längder 600 – 1500 mm, övrigt enligt nedan:

Hörnstenar 
Höjd: 200, 300 och 400 ± 4 mm.
Tjocklek: 35 ± 5 mm.
Längd: ca 400 + ca 200 mm.

Mer om Benders
www.benders.se
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PRODUKTBLAD
Bohus Beklädnad Rustik
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Höjd, 
mm

Tjocklek,
mm

Vikt kg/
m2 ca

200 ± 4 35 ± 5 125

300 ± 4 35 ± 5 145

400 ± 4 35 ± 5 175


