BENDERS NATURSTEN

PRODUKTBLAD

Bohus Pollare Safe Elegant

Flammad Pollare SAFE Gir en
permanent konstruktion som fungerar
som trafikhinder och avgrinsare.

Benders Sverige AB har tillsammans med branschféretag
inom trafiksikra produkter tagit fram Benders Pollare
Safe till virt sortiment for siker stadsmiljo. Den har en
stalkonstruktion som kirna och har bohusgranit som cover.
Pollare Safe ir krocktestad via simulation enligt BSI.
IWA14. Krocktestet visar att fordonet stannar och blir
obrukbart efter kollision med Bohus Pollare Safe.

Den stora fordelen med Benders Pollare Safe ir att den
gér snabbt att installera. Med sitt grunda installationsdjup
passar den pa de flesta stillen, d4 man inte behéver griva
djupt. Pollaren ir i trafiken avsedd att hele eller delvis
blockera en vig eller att tvinga trafikanterna att sinka
hastigheten. Syftet med att uppritta trafikhinder ir ofta att
oka trafiksikerheten i stider eller titbebyggda omraden.
Pollaren ir designad for att monteras i rad. Minimum tre
stycken per konstruktion. Detta for att sikerstilla en siker
kontruktion som l3ses fast i varandra under mark.

Benders Pollare Safe 4r producerad i svensk Bohusgranit,
med en kirna av stl, och har en flammad yta som ger den
en vacker och elegant yta. Detta gor att du fir en Pollare
som passar till 6vrig offentlig miljo och som samtidigt
passar for stidernas relativt harda klimat.

Material

Gra bohusgranit fran Avja eller Nisinge. Material frin
andra stenbrott kan ocksd bestillas. Firgskiftningar och
kvartsrinder kan férekomma.
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Ytbearbetning
Alla synliga sidor: flammade med dévade kanter T T T
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Sort Hojd, mm Tjocklek, mm (diameter) oz 520 520
Elegant 1050 mm 520 mm
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