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Sturmklammer Nordmark 2 Zial
ART.-NR. 1142 91

Die Sturmklammer dient zur fachgerechten Windsogsicherung 
von Benders Dachdeckungen der Formen Palema S und Meck-
lenburger. Die Sturmklammer besteht vollständig aus verzink-
tem Metall.

Verarbeitungshinweise:
Die Sturmklammer besitzt bei Windsog im Verbund der Dach-
steinformen Palema S und Mecklenburger mit Traglattungen 
des Querschnitts  40 x 60 mm oder mit Traglattungen noch 
größeren Querschnitts einen nach DIN EN 14437 geprüften 
und zugelassenen Abhebewiderstand.  
Der extra breite Blechhaken der Sturmklammer ist in den 
Wasserfalz des Dachsteins zu haken und dabei so zu platzie-
ren, dass der Nagelhaken straff in darunter befindliche Traglatte 
geschlagen werden kann. Der Haken sollte in seiner gesamten 
Einschlaglänge in die Latte geschlagen werden. 
Weitere Verarbeitungshinweise liegen in jedem Paket bei.

Material  Metall, verzinkt
Gewicht  1,50 kg/Paket
Stückzahl  250 Stück/Paket
Lieferung  im Einzelpaket

Technische Daten:

ISO 9001
ISO 14001
QUALITÄTS
und UMWELT
ZERTIFIZIERT      1450 

ISO/IEC 17021 
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