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Firstendscheiben PVC 
ART.-NR. 1170 ..

BENDERS ANSCHLÜSSE/BE- UND ENTLÜFTUNG

Die Firstendscheiben PVC dient zur belüfteten und fachgerech-
ten stirnseitigen Verkleidung/Abdeckung von Firstanfängen 
oder Firstenden.
Die Firstscheiben bestehen aus UV-resistenten und durchgefäb-
ten Kunststoff.

Verarbeitungshinweise:
Die Firstscheiben werden am Firstanfang oder Firstendpunkt 
stirnseitig gegen die unter dem Firststein befindliche Firstlat-
tenkonstruktion oder Giebelbrettblenden mit ca. 2 Stück korro-
sionsbeständigen Schrauben mechanisch fixiert. Der Firststein 
sollte als Abtropfschutz ca. 20 bis 30 mm über die montierte 
Firstscheibe hinausragen.

Material  Kunststoff 
Gewicht  0,05 kg/Stück 
Breite  ca. 230 mm 
Höhe  ca. 200 mm
Lieferung  Einzellieferung
Farben  nach Produkt- & Preisliste

Technische Daten:

ISO 9001
ISO 14001
QUALITÄTS
und UMWELT
ZERTIFIZIERT      1450 

ISO/IEC 17021 
  
 

 


