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Bügel für Standstein 
ART.-NR. 8312 ..

BENDERS DACHSICHERHEIT

Der Bügel für Standstein dient zur fachgerechten Schaffung von 
Einrichtungen zum Betreten von Dächern. 
Mit dem Bügel für Standstein wird für Laufroste (ART.-NR. 
1210 .. und 1211 ..) eine sichere und dauerhafte Aufnahme und 
Befestigung geschaffen. 
Der Bügel besteht aus pulverbeschichtetem Metall und ist 
rutschhemmend.

Verarbeitungshinweise:
Der Bügel stellt eine tragende und kraftschlüssige Verbindung 
zwischen Standstein und Laufrost her. Die rostfreien Schrau-
ben zur Befestigung am Standstein sind im Lieferumfang des 
Artikels Standstein mit enthalten. Die rostfreien Schrauben zur 
Befestigung der Laufroste am Bügel sind im Lieferumfang des 
Artikels Laufroste mit enthalten.
Der Bügel für Standstein wurde nach den Vorgaben und Bes-
timmungen der DIN EN 516 und DIN EN 517 hergestellt 
und geprüft.

Material  Metall, pulverbeschichtet 
Gewicht  0,90 kg/Stück
Länge  260 mm
Breite  50 mm
Lieferung  Einzellieferung 
Farben  nach Produkt- und Preisliste

Technische Daten:

ISO 9001
ISO 14001
QUALITÄTS
und UMWELT
ZERTIFIZIERT      1450 

ISO/IEC 17021 
  
 

 

Verarbeitung siehe www.benders.se/de-de Downloadcenter - Dach - Verlege- und Montageanleitungen


