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Materiaalimenekki
. Pieni .. e ..
g | g | vt | e | s | | ey | | RO | e | e |
. . 1 210 420 0,13 9 9)
Pihakivet: 2 350 700 0,38 5 (14) 10 (10)
Pieni ympyrikivi 3 490 980 | 075 (14) 22 (32)
Iso ympyrﬂklyl 4 630 1260 1,25 (14) 29 (61)
Puolikivi 105x140x50 mm > 770 1540 | 186 (4 35 (96)
o 6 910 1820 | 2,60 (14) 23 (119) 23 (23)
Kokokivi 210x140x50 mm 7 1050 | 2100 | 3,46 (14) 27 (146) 27 (50)
8 1190 2380 | 4,45 (14) 30 (176) 30 (80)
9 1330 2660 | 555 (14) 34 (210) 34 (114)
10 1470 2940 | 6,79 (14) 37 (247) 37 (151)
n 1610 3220 | 8,14 (14) (247) 88 (239)
12 1750 3500 | 9,62 (14) (247) 9% (337)
13 1890 3780 | 11,22 (14) (247) 109 (446)
14 2030 4060 | 12,94 (14) (247) 118 (564)
15 2170 4340 | 1479 (14) (247) 125 (689)
16 2310 4620 | 16,76 (14) (247) 134 (823)
17 2450 4900 | 18,85 (14) (247) 139 (962)
18 2590 5180 | 21,06 (14) (247) 150 (1112)
19 2730 5460 | 23,40 (14) (247) 163 (1275)
20 2870 5740 | 2586 (14) (247) (1275) 82 (82)
21 3010 6020 | 28,45 (14) (247) (1275) 86 (168)
1. Valmistele pohjat ennen 22 3150 6300 | 31,16 (14) (247) (1275) 90 (258)
; 23 3290 6580 | 33,99 (14) (247) (1275) 94 (352)
asennusta (katso Bendersin - T 50T 2800 | 3092 14) (247) n275) | 98 450)
asennusohje  pihakivet ja 25 3570 7140 | 40,00 (14) (247) (1275) 102 (552)
laatat) 26 3710 7420 43,22 (14) (247) (1275) 106 (658)
27 3850 7700 | 46,54 (14) (247) (1275) m (769)
2. Suunnitellessasi ympyrid 28 3990 7980 | 49,99 (14) (247) (1275) 15 (884)
laita putki maahan keskelle 29 4130 8260 | 53,56 (14) (247) (1275) 19 (1003)
ympyri. 30 4270 8540 | 57,00 (14) (247) (1275) 123 (1126)

3. Kiinnitd naru putkeen ja piirri terdvilld kepilld
muutamia ympyroitd, niin sinulla on hyvit
ohjurit, kun asennat pihakivii.

4. Laske myds saumavili noin 5 mm.

5. Aloita 1. ympyrin ulkokehiltd. Tamin jilkeen
jokainen ympyri kasvattaa sidettd 140 mm, joka
kiy ilmi my®s yldpuolella olevasta taulukosta.

6. Jatka asennusta ja seuraa kuvan mallia.

7. Kokokivid 210x140x50 voi kiyttdd ympyristd
20 eteenpdin.

8. Ennen kiyttoonottoa tiyti saumat varovaisesti
y Y
ja huolellisesti.

9. Vinkit: Ympyrikivelli voit rakentaa 90°
kulmia ja S kurveja. Ympyrikivi on myés sopiva
tukirenkaaksi puun ympirille.
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