
Konsoll SN S-606 / SN N-605 / SN MC-605 / SN TU-605 / SN K-605  

*)  Innfestebordet skal i de fleste tilfeller ha tilnærmet samme 
tykkelse som lektene steinen ligger på, men det finnes 
en del unntak der steinen er tykkere eller tynnere(en del 
teglsteiner) og festebordet også må da være tilsvarende 
tykkere eller tynnere.  Konsollen må flukte i profilbunnen 
når den blir skrudd til festebordet. Innfeste-bordet må være 
av god kvalitet og må skrues til bærende konstruksjon. Ref. 
Byggdetaljer 525.931

Innfestebordets bredde bør være 123 mm. Påse at nedre 
del av konsollen ligger kant i kant med steinen. Konsollen 
monteres i bunnen av profilen og skrues til festebordet med 
skruene som medfølger.
Knaster og tilsvarende på steinene må slipes bort slik at 
konsollen ligger godt i bunnen og steinene slutter godt 
sammen.

Skifer kan ha mange ulike typer/størrelser og det er vanske-
lig å vite hvilken konsoll som er best egnet. Som hoved-
prinsipp må steinen ha god understøtte der nedre labb på 
konsollen ligger. Det kan således være nødvendig å fore 
på lekten under midten av steinen for å unngå at steinen 
knekker.

6,5 x 38 mm treskruer

Innfestebord
123 mm x tykkelse, lekt *) 

SN S-606

C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på baksiden av monteringsanvisningen. 
Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender - se under

FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (Her vist med SN S-606)

Låseklemmene kan monteres på  
konsoll før konsoll monteres på 
tak. Klemmen føres inn i sporet.
 

Gelender føres ned i konsollene. Påse at gelender ligger så langt 
ned i konsollen som mulig. 

Låseklemmen vippes opp og 
presse ned i firkanthull i konsoll. 
NB! Gi låsen et slag til slutt slik 
at knasten går i inngrep i hul-
let  (Fig. 4)

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 5

Fig. 1 Fig. 4

Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp 
av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjøten i gelenderet går helt inn. Låsene 
settes på osv.. Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene

SN TU-605
Turmalin

SN K-605
KDN

SN N-605
Nortegl

SN MC-605
Minster, Carsima

B a s i c :

Fi r m a n av n

LO N E V Å G  B E S L AG FA B R I K K  A S

Fi r m a n av n  m / a d r e s s e fe l t

LO N E V Å G  B E S L AG FA B R I K K  A S

N - 5282 LONEVÅG

Telefon: 56 19 31 00
Telefaks: 56 19 31 19
E-post: lobas@lobas

www.lobas.no

B a s i c  -  n e g a t i v :

Fi r m a n av n  -  n e g a t iv :

LO N E V Å G  B E S L AG FA B R I K K  A S

Fi r m a n av n  m / a d r e s s e fe l t  -  n e g a t i v :

LO N E V Å G  B E S L AG FA B R I K K  A S

N - 5282 LONEVÅG

Telefon: 56 19 31 00
Telefaks: 56 19 31 19
E-post: lobas@lobas

www.lobas.no

TA-4-07-8

27.08.19 R12

Snøfangerutstyr med gittergelender
Tegl- betong- og skifertak

www.lobas.no Sikkerhet på tak



TA
B

EL
L 

FO
R 

M
A

K
S 

C-
C 

AV
ST

A
N

D
 M

EL
LO

M
 K

O
N

SO
LL

ER

30
20

20
30

40
50

10
40

50
60

70
80

90
10

0

Ta
kf

al
l (

ta
ll 

i g
ra

de
r)

C
-C

 k
on

so
ll 

(ta
ll 

i c
m

)

Snølast (tall i kN/m2)

Taklengde møne - raft (tall i meter)M
ax

 2
3

4
5

6

1,
5

2,
5

3,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
5

1,
5

2,
5

3,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

1,
5

2,
5

3,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
5

8,
5

20
20

30
40

50
10

30
40

50
60

70
80

90
10

0
11

0
12

0
3

14
27

Ta
kf

al
l (

ta
ll 

i g
ra

de
r)

C
-C

 k
on

so
ll 

(ta
ll 

i c
m

)

Taklengde møne - raft (tall i meter)

Snølast (tall i kN/m2 )

Fr
ik

sj
on 0,
05

0,
25

0,
50

3
14

27

3,
5

1,
5

2,
5

3,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
5

1,
5

2,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
5

3
2

4
5

6

Fr
ik

sj
on 0,
05

0,
25

0,
50

3,
5

1,
5

2,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
5

•	
Ve

d	
sp
er
re
le
ng

de
	o
ve
r	6

	m
	s
ka
l	d

et
	b
ru
ke
s	
fle

re
	ra

de
r	m

ed
	m

ak
s	
6	
m
	

 
av

st
an

d 
pr

. r
ad

. A
vs

ta
nd

er
 m

el
lo

m
 ra

de
ne

 s
ka

l d
el

es
 o

pp
 i 

lik
e 

st
or

 fe
lt.

•	
I	s
lø
ys
er
	o
g	
sa
ks
in
ge

r	h
vo

r	d
et
	le
tt
	k
an

	b
li	
op

ph
op

in
g	
av
	s
nø

,	m
å	
ko

ns
ol
le
ne

	
se

tt
es

 te
tt

er
e 

sa
m

m
en

 e
nn

 ta
be

lle
n 

vi
se

r. 
Li

ke
le

de
s 

sk
al

 s
nø

fa
ng

er
ne

 v
æ

re
 

ua
vb

ru
tt

 la
ng

s 
he

le
 ta

kl
en

gd
en

 o
g 

ik
ke

 s
ty

kk
es

 o
pp

 o
ve

r a
lta

ne
r e

lle
r i

nn
-

ga
ng

s-
pa

rt
ie

r. 
D

et
te

 p
ga

 a
t d

et
 k

an
 o

pp
st

å 
sk

iv
ev

irk
ni

ng
 a

v 
sn

øm
as

se
ne

.
•		

N
B!
	D
ia
gr
am

m
et
	e
r	k

un
	v
ei
lle
de

nd
e.
	V
æ
r	o

pp
m
er
ks
om

	d
er
	h
vo

r	m
an

	e
r	k

je
nt
	

m
ed

 a
t e

ks
tr

ao
rd

in
æ

re
 s

nø
fo

rh
ol

d 
ka

n 
op

ps
tå

.

Ta
be

lle
n 

de
kk

er
 3

 fo
rs

kj
el

lig
e 

fr
ik

sj
on

sk
oe

ffi
si

en
te

r:
•		
F=

0,
05

	d
ek
ke
r	m

et
al
lp
la
te
r,	
gl
as
se
rt
	ta

ks
te
in
	o
g	
fo
lie
	u
te
n	
pr
eg

in
g

•		
F=

0,
25

	d
ek
ke
r	b

et
on

gt
ak
st
ei
n	
m
ed

	e
lle
r	u

te
n	
ov

er
fla

te
be

ha
nd

lin
g,
	te

gl
st
ei
n,
	

sk
ife

r, 
ta

kf
ol

ie
 m

ed
 p

re
ge

t o
ve

rfl
at

e 
og

 a
sf

al
t t

ak
be

le
gg

 u
te

n 
sk

ife
rb

es
tr

øi
ng

•		
F=

0,
5	
de

kk
er
	a
sf
al
tb
el
eg

g	
m
ed

	s
ki
fe
rb
es
tr
øi
ng

,	s
hi
ng

el
,	r
u	
be

to
ng

ta
ks
te
in
,	

 
ta

ks
te

in
sp

ro
fil

er
t m

et
al

lp
la

te
te

kn
in

g 
m

ed
 ru

 o
ve

rfl
at

eb
eh

an
dl

in
g

EK
SE

M
PE

L:
 

- T
ak

fa
ll 

30
 °

-	T
eg

el
st
ei
n,
		f
	=
	0
,2
5	

- S
nø

la
st

 4
,5

 k
N

/m
2 ,

-	T
ak
le
ng

de
	=
	6
	m

et
er

C-
C 

av
st

an
d 

ko
ns

ol
le

r 
bl

ir
 6

7 
cm

O
BS

!
D

en
ne

  t
ab

el
le

n 
gj

el
de

r I
KK

E 
fo

r 
bå

nd
te

kk
et

 ta
k.

  
(S

e 
eg

ne
 ta

be
lle

r)

Ta
be

lle
n 

gj
el

de
r 

KU
N

 fo
r s

kr
åt

ak
 

m
ed

 fo
rm

fa
kt

or
 0

,8
 

(ik
ke

 b
ue

t t
ak

 e
tc

)

www.lobas.no Sikkerhet på tak


