
BENDERS TAK I INNFESTING

Mer om Benders
www.benders.no

PRODUKTARK

Benders Norge AS I Pindsleveien 7 I 3221 Sandefjord
Tlf: 33 45 63 50 I Fax: 33 45 63 51 I post@benders.no I www.benders.no

Stormklips Exklusiv PK 95
Art nr 096190
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Stormklips brukes for å feste tegltakstein 
Exklusiv mot bærelekten i spesielt vindut-
satte steder.

Stormklipsen hektes over taksteinens sporkant på 
venstre side og spissene slås inn i bærelektens øvre 
vertikale side. Dette gjør at vinden ikke kan løfte ste-
inens nedre del.

Hver takstein på minst to taksteinsrader ved takfot, 
gavl og møne samt rundt gjennomføringer skal spik-
res, skrues eller festes med klips. All møne- og spesi-
alstein skal spikres, skrues eller festes med klips. For 
takvinkler mellom 45° og 55° festes hver femte taks-
tein og ved takvinkel over 55° skal all takstein festes.

På vindutsatte steder festes hver tredje takstein i dia-
gonale rader over hele takflaten.

Artikkelinformasjon 
Materiale Galvanisert
Vekt 2,30 kg/stk
Produkt info 100 stk/pkt
Teknisk info PK 95


