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PRODUKTARK

Tak- og markrengjering 1 liter
Art nr 098400

Benders Tak- og markrengjoring behandler
takstein, belegningsstein, murer, markiser
og terrasse gjennom og effektivt fjerne alger,
mose og mugg ved hjelp av desinfisering.
Ved behandling med Benders Tak- og mar-
krengjoring dor begroingen umiddelbart
og pa utsatte flater hjelper regn og vind til
og med tiden fjerne restene uten at flaten
trenger d bearbeides i ettertid. Benders
Tak- og markrengjoring hjelper deg d gjen-
skape opprinnelig tilstand av ditt tak, din
uteplass eller din garasjeinnfart som du en
gang investerte mye i.

Resultatet av behandling med Benders Tak- og mark-
rengjoring kan ses etter noen maneder. Det som da blir
igjen pa taket er visne alge- og mose rester, som med
tiden vil forsvinne ved hjelp av ver og vind. Observer
at det tar generelt lenger tid for mosen forsvinner.
Benders Tak- og markrengjoring virker ogsi forebygg-
ende i opp til 4 ar. Ny behandling ber gjores etter 3-4 r.

En heytrykksvask av taket sliter unedvendig hardt pa
taksteinens overflatebehandling og skader den ved for
hoyt trykk, roterende munnstykke m.m. Velger man
Benders Tak- og markrengjoring trengs ingen etterbe-
handling da naturen tar seg av rensingen av taket og
man fir en skinsom rengjering av taksteinen. Der-
som man velger 4 male taket med ny overflatefarge
bor man heytrykksvaske steinen, men ikke med hay-
rere trykk enn at overflaten pi steinen forblir uskadd.

Alger er belegget som kommer raskest, men ogsa det
som er enklest 4 kvitte seg med. Den viser seg som
et gront eller brunt belegg forst og fremst pa steder
som ligger i skyggen. Belegget etter alger kan forbli pa
overflaten i opp til 1 ar etter behandling med Benders
Tak- og markrengjoring. Mose er det i serklasse vans-
keligste belegget 4 bli kvitt. Den vokser sakte og gir

ned i betongtaksteinens sma porer. Mosen visner di-
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rekte etter behandling med Benders Tak- og markren-
gjoring, men kan forbli pa overflaten i opp til 2 ar.

Réd ved behandling med Tak- og markrengjoring

* Pafer aldri Benders Tak- og markrengjoring i
direkte sollys.

*  Unngi 4 behandle frostskadede overflater.

*  DPustebeskyttelse, beskyttelseshansker og beskyt-
telsesbriller bor brukes ved pafering. Kan irritere
dndedrettsorganene og fremkalle nysing. M ikke
forteeres. Oppbevares utilgjengelig for barn.

e Forbruk 0,20-0,25 liter/m2. 1 liter Benders Tak-
og markrengjoring + fire deler vann holder til 20-
25 m2 takflate.

S4 enkelt pafores Benders Tak- og markrengjering

*  Borst av storre belegg

* Benders Tak- og markrengjoring spes ut med 4
deler vann

* Difer med trykksproyte eller pensel

»  Pafores rikelig, slik at det nesten begynner 4 renne

* N4 er det bare 4 vente, ver og vind skal gjore
jobben, resultatet kommer med tiden

Artikkelinformasjon
Vekt kg/stk 1,00
Produkt info
Teknisk info

1 liter, oppbevares frostfritt.
Forbruk ca 1 liter til 20-25 m2.
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