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Ventilert fuglebånd
Art nr 091520
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Ventilert fuglebånd brukes under første 
taksteinen ved takfoten for å øke luftsir-
kulasjonen mellom takstein og undertak, 
samtidig som det hindrer fugler i å bygge 
reir under taksteinen.

Ventilert fuglebånd har en byggehøyde på ca 30 mm 
(22 mm*) hvilket medfører at det kan monteres di-
rekte på bærelekten i vanlig høyde, i stedet for for-
høyet takfotslekt. 

Ventilert fuglebånd monteres riktet mot mønen. 

Ventilert fuglebånd hindrer fugler fra å bygge reir i 
takfoten som igjen hindrer luftsirkulasjon mellom 
takstein og undertak. Fuglereir øker risikoen for at 
lekten råtner og at takpappen skades.  

I de tilfellene hvor takfoten blir bygd opp med takfot-
skile skal kilens høyde reduseres med ca 30 mm (22 
mm*) for at første taksteinen skal få rett vinkel.

Ventilert fuglebånd er produsert av svart polypropylen 
og kan brukes til samtlige taksteinsprofiler. 

Artikkelinformasjon 
Materiale Polypropylen
Farge Svart (20)
Lengde 1 m
Produkt info 50 stk/krt. Øker takfotshøyden med 

25 mm (22 mm*). 

Montering av ventilert fuglebånd

* De små klakkene under kan lett fjernes, byggehøyde blir da 22 mm.


