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PRODUKTBLAD s Dondersas

Delta fasad randsten 80 mm
DELTA

Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar for
tungt trafikerade platser som vigar, torg, terminaler
och lagerytor. Stenarna liser varandra och tal vridande
moment. Delta Drain har extra bra drinerande egen-
skaper och fungerar tillsammans med underlaget som
en infiltrationsanliggning. Delta dr ocksd optimerad
for effektiv maskinliggning med minst 40 stenar per
lager pé pallen, dvs mer dn 1 m? per lyft. Delta 60 mm
tél hog trafikbelastning trots lag hojd, vilket gér den
litt och dr ddrmed ett smart val bide ekonomiskt och
miljomaissigt. Ett dnnu bittre miljomaissigt val dr Del-
ta Green, i den har vi ersatt 6ver hilften av cementen
med slagg. For mer information kontakta oss girna.

Produktinformation cic

Léingd mm 175 Gra 22782078
Bredd mm 150

Hojd mm 80

Vikt kg/st 3,75

Antal st/pall 288 A\!
Vikt kg/pall 1080 @ ©©
Vikt kg/lpm 21,40 Tung, intensiv trafik
Antal st/lpm 5,70

Antal lpm/pall 50,53

Trafikklass 4

Anvéndningsomréde Tung, intensiv trafik

OBS! Lagerférs och fraktberdknas

ifran Balsta och Uddevalla.
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