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Bender Bohus Granithillar och Entréhillar limpar sig for trottoarer, torg, gagator samt i tridgardsmiljoer.
Dessa produkter skapar en klassisk beldggning eller entré for tidlosa miljoer.
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BENDERS NATURSTEN

INSTRUKTION

Projektering av granithéllar

Hallar tillverkas med 2 typer av lingsidor, sigade eller
klippta med max 10 mm knélar. Vid montering i enkla
rader med t ex gatsten mellan hillarna anvinds limpligen
klippta lingsidor.

D4 undviker man en stark kontrast mellan gatstenen och
héllen. Pa storre ytor med enbart hillar sigar man fogar-
na. Oversidans kanter dévas nigot mot pristilligg. Det ir
av stor vikt att man monterar med minst 5-8 mm fog f6r
att undvika att hillarna ligger och “gnager” pa varandra

vid rérelse.

Detta kan fororsaka att det gar flisor ur kanterna. P4 ytor
dir littare fordonstrafik forekommer bér hillarna vara
minst 60 mm tjocka om de ldggs i grus. Pa platser med
tyngre trafik bor hillarnas gjocklek vara 100-150 mm al-
ternativt sittas i cementbruk med fullt understdd.

Dir enbart gingtrafik forekommer kan tjockleken mins-
kas till 30 mm.
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