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BENDERS INFRASTRUKTUR I BARRIÄRER

MONTERINGSANVISNING
Roadblock 650

INSTALLATION
Barriärens kortsidor är liksidiga, och tack vare 
barriärens patentsökta lås är det enkelt att byta 
ut skadade element.

Barriären monteras utan lösa låssystem vilket 

innebär snabb och enkel montering. Den är 
också helt oberoende av förankring i underlaget.

Tänk på att hålla säkert avstånd från låset vid 
montering så att klämskador undviks!
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På vägarbetsplatsen ska början och slut vara tydligt utmärkt så att W-måttet tydligt framgår samt 
var det inte är tillåtet att vistas. Det kan utföras på olika vis, så länge det inte påverkar produktens 
egenskaper.

Förutom testat underlag (asfalt) accepteras även att Roadblock 650 ställs ut på betong med jämförbar 
friktion. Generellt accepteras uppställning på annan hårdgjord yta. 

MONTERING PÅ STATLIG VÄG
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SPECIFIKATION
Roadblock 650 är krocktestad i kapacitetsklass T1, T2 och T3. 
Detaljerad information nedan.

ROADBLOCK 650 6000mm Oförankrad Förankrad

Kapacitetsklass enl SS-EN 1317 T1 T2 T3 T3 T3

Arbetsbreddsklass/ Arbetsbredd W1 W2 W2 W4 W2

Dynamisk deflektion (M) 0,09 0,38 0.39 0,70 0,38

Skaderiskklass A A A A A

Minsta installationslängd (M) 72 60 108 72 72

Barriärlängd (M) 6 6 6 6 6

Barriärbredd (M) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Barriärhöjd (M) 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Enhetsvikt (KG) 1850 1850 1850 1850 1850

ROADBLOCK 650 3000mm Oförankrad Förankrad

Kapacitetsklass enl SS-EN 1317 T3 T3

Arbetsbreddsklass/ Arbetsbredd W3 W3

Dynamisk deflektion (M) 0,44 0,44

Skaderiskklass A A

Minsta installationslängd (M) 72 72

Barriärlängd (M) 3 3

Barriärbredd (M) 0,45 0,45

Barriärhöjd (M) 0,65 0,65

Enhetsvikt (KG) 950 950

Tillbehör som är kompatibla med Roadblock 650:
För tillbehör till Roadblock 650, se www.benders.se.

Kontaktuppgifter:
order@benders.se
offert@benders.se 
Tel: 010-888 08 00

Alla simulerade värden nedan är rekommendationer.
Finns extra arbetsbredd använd detta som säkerhetsmarginal.


