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Kehldichtungsstreifen 
ART.-NR. 1185 ..

BENDERS ANSCHLÜSSE/BE- UND ENTLÜFTUNG

Die Kehldichtungsstreifen gewährleisten in Anschlussbereichen 
einen fachgerechten und sicheren Schutz vor eindringenden 
Treib- und Niederschlagswasser. Die Anwendung des Kehldich-
tungsstreifens erfolgt vorallem bei seitlich untergelegten Metall-
anschlüssen oder im Kehlbereich auf Kehlblechen. 

Verarbeitungshinweise:
Die Kehldichtungsstreifen sind auf ihrer ca. 30 mm breiten 
Unterseite mit einem genauso breiten Selbstklebestreifen ausge-
stattet. Dieser gewährleistet eine dauerhafte Fixierung auf Wan-
danschluss- oder Kehlblechen. Dabei sollte sich die Verlegelinie 
ca. 20 mm vom an den Blechaußenkanten aufgestellten Blech-
falz entfernt befinden.
Der durch den Dachsteinkopf zusammen gepresste Kehl-
dichtstreifen ist am Kopfende des Dachsteins mittels eines 
Schnittes an dieser Stelle wieder aufzurichten, was bei profi-
lierten Pfannen besonders notwendig ist. Damit werden Treib-
schnee und Niederschlag wirksam vor einem Eindringen unter-
halb der Dachdeckung abgehalten.

Material  Aluminium, pulverbeschichtet 
Gewicht  0,02 kg/Stück 
Breite  ca. 30 mm
Lieferung  Einzellieferung
Farben  nach Produkt- & Preisliste

Technische Daten:

ISO 9001
ISO 14001
QUALITÄTS
und UMWELT
ZERTIFIZIERT      1450 

ISO/IEC 17021 
  
 

 


