
Reakivi kinnitusklambrit kasutatakse, et 
fikseerida betoonkatusekivi kinnitumine 
roovile.

Kinnitusklambri konks pannakse üle reakivi 
vasakpoolse serva soonde ja kinnitatakse roovile.
See ei lase tuulel tõsta katusekivi lendu, hoides 
selle kindlalt vastu roovi.  

Kinnitamaks vähemalt teisest katusekivi reast 
alates räästast. Reakivi, harjakivi, läbiviigukivi 
ja erikivid kinnitatakse naela, kruvi või 
klambriga. Katusekaldele alates 45˚ lisatakse 
täiendavalt igale reakivile kinnitusklamber.

Tuulistes piirkondades lisatakse reakivi 
kinnitusklamber igale kolmandale reakivile 
diagonaalselt üle kogu katusepinna.

Reakivi kinnitusklamber on saadav kõigile 
betoonkatusekividele.

Toote number
Palema, Mecklenburger 125 tk/pakis

100 tk/pakis
096290 
096190 
C96090 

Exklusiv
Carisma 125 tk/pakis

Pilt 2. Paigaldatud reakivi kinnitusklamber

Pilt 1: Reakivi kinntusklamber

Reakivi kinnitusklamber
BENDERS KATUS
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Materjal: Tsingitud plekk




