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Vår nya serie med klassificerade pollare är krocktestade och
godkända enligt erkända säkerhetsstandarder för barriärer mot
fordon - ISO 22343- 1:2023 , PAS 68 och IWA 14 1.

De erbjuder hög säkerhet för områden där skydd mot obehöriga 
fordon är avgörande. Sortimentet omfattar både fasta, automa-
tiska och grundmonterade lösningar, vilket gör det enkelt att 
anpassa installationen efter platsens tekniska förutsättningar och 
säkerhetsnivå. Pollarna kombinerar robust konstruktion med ett 
stilrent, diskret utseende och är utvecklade för att ge pålitligt 
skydd i allt från stadsrum och offentliga miljöer till känsliga eller 
avgränsade områden

BENDER POLLARE TRYGG

Modell Längd mm Kg/st

Pollare Trygg SP400 SM 48 203 355

Pollare Trygg SP400 SM 64 203 355

Pollare Trygg SP400 SM 80 203 425

Pollare Trygg SP400 Automatisk 48/64 240 470

Pollare Trygg SP400 Automatisk 80 230 549

Pollare Trygg SP400 TT Automatisk 280 539

Pollare Trygg SP30 HS FIXED 219 86

Pollare Trygg SP40 HS FIXED 219 133

Pollare Trygg SP50 HS FIXED 273 150

Pollare Trygg Fixed

Pollare Trygg SP400
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Haydock Industrial Estate 
Haydock, WA11 9TP
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SP400 SM 64 BOLLARD

Bollard Diameter 203 mm | 219 mm (sleeved)

Height Above Ground 800 mm | 940 mm

Foundation Depth 178 mm

Finishes Available Galvanised for maximum corrosion protection. 
May also be accessorised with a range of 
attractive aesthetic sleeves in a variety of RAL 
colours as well as stainless steel.

Security Rating BSI PAS 68:���¥�£�¤�¦���É�¢�ª�¨�£�£�›�Á�¥�œ�¢�©�§�¢�¬�£�­�¨�¡�£�¢�§�¡�£ 
IWA 14-1:���¥�£�¤�¦���É�¢�ª�¥�£�£�Î�Á�¥�Ð�¢�©�§�¢�¬�£�­�¨�¡�¥

Minimum tested array – 3 units

Method of Operation �Æ�Û�Ô�ß�ß�â�ê���À�â�è�á�ç���ï���Å�Ø�à�â�é�Ô�Õ�ß�Ø��

7,500 kg @ 64 kph  
7,200 kg @ 64 kph

POLLARE TRYGG

BENDERS INFRASTRUKTUR | BARRIÄRER OCH MÖBLER

POLLARE  TRYGG SP400 POLLARE  TRYGG F IXED
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H Stop® är ett patenterat och certifierat modulärt hinder som 
snabbt kan placeras och flyttas av en eller två personer. Systemet 
stoppar effektivt fordon upp till 3,5 ton och kan anpassas i längd 
och formation för olika säkerhetssituationer. Försedd med luft-
fyllda hjul som rullar lätt på alla underlag, utan förankring, och
H Stop® uppfyller standarden ISO 22343- 1:2023.

BENDER H-STOPP

Modell Längd mm Kg/st

H-stop 1261 179

H-STOP

BENDERS INFRASTRUKTUR | BARRIÄRER OCH MÖBLER
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BENDER NORD RAK MED TRÄS ITS

BENDER S IENA POLLARE
BENDER NORD HÖRN OCH RAK BENDER NORD RADIE

BENDER NORD RAK MED TRÄS ITS
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Bender Nord sittbänk är stilrena och moderna sittbänkar som 
passar på alla stadens mötesplatser – entréer, torg, skolgårdar, 
innegårdar, busshållplatser, gågator osv. Sittbänken placeras 
enkelt ut i avsedd miljö.

BENDER NORD BETONGMÖBLER

Modell Längd mm Bredd mm Höjd mm Kg/st

Rak 1900 470 650 1380

Passbit 950 470 650 690

Hörn 800+800 470 650 820

Radie 2,5 m 1920 470 650 1230

Radie 6,0 m 1880 470 650 1190

Radie 9,0 m 1770 470 650 1170

Rak med träsits 1900 470 650 1260

Rak dubbel med träsits 1900 910 650 2420

Rund med träsits Ø 1100 - 650 1410

Light 1900 460 500 295

NORD SITTBÄNK

BENDERS INFRASTRUKTUR | BARRIÄRER OCH MÖBLER
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BENDER S IENA S I TTBÄNKAR RADIE BENDER S IENA S I TTBÄNKAR
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Bender Siena sittbänk och Bender Siena pollare är stilrena och 
moderna sittbänkar respektive pollare som passar på alla stadens 
mötesplatser – entréer, torg, skolgårdar, innegårdar, busshållplat-
ser, gågator osv. Sittbänken placeras enkelt ut i avsedd miljö.

Bender Siena sittbänk och Pollare är försedd med 2 st 24 mm 
ingjuten hylsa i underkant. Gängstänger kan därmed förankras 
i ett platsgjutet fundament och då klarar sittbänken än bättre 
påkörningskraften från ett fordon.

BENDER SIENA BETONGMÖBLER

Modell Längd mm Bredd mm Höjd mm Kg/st

Rak 1500 350 500 545

Radie 1500 350/290 500 765

SIENA SITTBÄNK

Modell Längd mm Bredd mm Ø Höjd mm Kg/st

Siena Pollare 350 290 500 95

SIENA POLLARE

BENDERS INFRASTRUKTUR | BARRIÄRER OCH MÖBLER
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BENDER CONSETT  FARTHINDERELEMENT

16
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Benders Consett Farthinderelement passar bra på hårt trafike-
rade vägar och när byggtiden är begränsad. Elementen tillver-
kas inomhus och går att få måttanpassade och beställs enligt 
kunds önskemål i stenval. 

Farthindren gjuts med högkvalitativ betong som klarar de 
tuffa kraven som ställs i vägmiljön, exponeringsklass XD3/
XF4. I varje element gjuts gatsten och kantsten i granit fast. 
Varje element har fyra infällda lyftanordningar monterat på 
sidan. På så sätt så kan elementen lätt monteras eller flyttas på 
med hjälp av grävmaskin, hjullastare eller kranbil.

BENDER CONSETT FARTHINDERELEMENT

Modell Längd x Höjd Tjocklek Vikt

Consett Farthinderelement 3650x1530 3650x1530 mm 250 mm 3630 kg

Consett Farthinderelement 3650x1330 3650x1330 mm 250 mm 3155 kg

Consett Farthinderelement Måttanpassas rektangulär Måttanpassas rektangulär 250 mm 650 kg/m2

Consett Farthinderelement Måttanpassas Oregelbundna Måttanpassas oregelbundna 250 mm 650 kg/m2

BENDER CONSETT  FARTHINDERELEMENTBENDER CONSETT  FARTHINDERELEMENT

BENDERS INFRASTRUKTUR | VÄGKOMPLETTERINGAR
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BENDERS PROJEKTUNIKA PRODUKTER

Benders är idag mycket mer än standardiserade takpannor och marksten på lager! Vårt breda sor-
timent och stora kapacitet ger många möjligheter, både för utveckling och tillverkning. Vi skapar
projektunika produkter för olika ändamål, samt produkter i många olika material, färger och 
former. Allt från stenbeläggningar, trappor, VA-produkter och stödmurar till trafik- och järnvägs-
produkter i betong och Bohusgranit - och vi tar gärna fram fler, anpassade till just Dina behov!

SITTBÄNKAR I PLÅT
I våran produktserie Nord 
Sittbänkar kan vi också er-
bjuda sittbänkar i plåt, vil-
ket gör att man kan välja 
valfri färg.

BOHUS SAFE 
PLANTERINGSLÅDA -
skapar en estetiskt tilltalan-
de och hållbar lösning för 
plantering av växter samti-
digt som den ger en säker 
miljö. Planteringslådan är 
tillverkad av svensk bohus-
granit, vilket ger en lång 
hållbarhet.

SUPERELLIPSE - är ett fri-
stående fordonshinder för 
en aktiv och tätbefolkad 
stadsmiljö. 
Superellips har krocktes-
tats enligt nya standarden 
ISO22343- 1:2023. Krock-
testet visar att fordonet stan-
nar och blir obrukbart efter 
kollision.
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VI STÖDJER:

HUVUDKONTOR
Benders Sverige AB 
Box 20
535 21 Kvänum
Besöksadress: Edsvära 
Tel: 010-888 00 00
E-post: info@benders.se 
Hemsida: www.benders.se


